
Protección térmica

Dos velocidades potencia (alta y baja)
Pantalla multifunción

Termostato de ambiente OPCIONAL

Control de llama electrónico

Dispositivo de bloqueo controlado mediante fotocélula

Sistema de refrigeración electrónica

Doble electrodo de encendido

Medidor de nivel de combustible

Filtro de combustible 

Pantalla radiante en inox AISI 309 S

Camara de combustión en fibra cerámica

Base y depósito  metalicos

Kit ruedas y manerales INCLUIDOS

Código EAN 8053670892750
 

Pag. 1Fecha

Boquilla

Potencia absorbida /Consumo

Voltaje 220-240 V 50 Hz

3 A

Nivel sonoro 65 dBA

Capacidad deposito 52 litros

Fusible

Julio 2.016 Rev. 1

DANFOSS 0,75 US Gal/h - 80° S

1,4 kw/0,60 A

Peso neto

Dimensiones y pesos:

1025x750x1180 mm.

Características

Peso bruto

Pallet europeo

70 kg.

1 Piezas

Capacidad maxima (2 vel.)
Combustible

Consumo de combustible max.
Autonomia max.

Gasóleo

Referencia 4011.030

Especificaciones técnicas:

CALENTADOR A GASÓLEO  

POR INFRARROJOS XL91

55 kg19 h

37.000 kcal

3,37 kg/h

43 kW

LxWxH (Caja)

Detalle del cuadro de control  
y preinstalación Tº ambiente 

XL91 




