




Sobre nosotros
Somos una empresa innovadora 
especializada en equipos de 
protección personal, desde 1990.

a 

Fabricamos, comercializamos 
y distribuimos EPIS para la 
mayoría de los ámbitos 
profesionales.

a 

Contamos con 
nuevas instalaciones
inauguradas en 2017, 
con un almacén de 2.400 
metros cuadrados, más 
1.500 en construcción.

a 

Actualmente nuestros productos
se distribuyen principalmente
dentro del ámbito de la UE,
siendo nuestra presencia cada
vez mayor en otros continentes.

a 

Desde nuestra fundación, 
la trayectoria de la empresa
ha sido siempre ascendente. 

a 
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CALIDAD ÓPTICA 
ALTA PRECISIÓN
ALTA RESISTENCIA
LIGERAS & CÓMODAS

SOLO TENEMOS 
2 OJOS

LA TECNOLOGÍA DE LAS GAFAS SAFETOP®

Normas

Normas por tipo de uso

EN 166: Especificaciones
EN 167: Métodos de ensayos ópticos
EN 168: Otros métodos de ensayo

EN 169: Filtros para la soldadura y técnicas relacionadas
EN 170: Filtros ultravioleta (UV)
EN 171: Filtros infrarrojos (IR)
EN 172: Filtros de protección solar para uso industrial
EN 175: Equipamientos para trabajos de soldadura y técnicas relacionadas
EN 207: Gafas de protección láser
EN 208: Gafas de regulación láser
EN 379: Filtros activos para soldadura

Tipo de ocular
Velocidad de impacto de la bola

Impacto baja energía (F) Impacto media
energía (B)

Impacto alta energía (A)

45 m/s 120 m/s 190 m/s

+ No aplicable No aplicable

+ + No aplicable

+ + +

Montura universal

Montura integral

Pantallas faciales

REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA PROTECCIÓN CONTRA PARTÍCULAS

4

ANTI-IMPACTOS SALPICADURAS ANTIVAHO ANTIPOLVO HERMÉTICAANTIRAYAZOS LARGOS USOS TEMPERATURA RAYOS UV VISIÓN 180º MUY LIGERA ROBUSTA



CE                  Logo CE

SAFETOP Código del fabricante

EN166 Número de norma europea armonizada

S

F

B

A

T

CE Logo CE

SAFETOP Código de fabricante

3

4

5

8

9

MARCAJE DE LA MONTURAMARCAJE DE LA LENTE

5

El marcado de la montura debe llevar obligatoriamente: el signo CE, el iden-
tificativo del fabricante (marca o logo), el standard EN, los símbolos de pro-
tección para la resistencia mecánica (A, B, F, A y/o T) y para los campos de
utilización (3, 4, 5, 8, 9, H)

S

F

B

A

T

Lentes. Tipo de filtro
2 Filtro UV 
2C Filtro UV con buen reconocimiento de colores
3 Filtro de luz solar con protección IR
5 Filtro UV sin alteración de colores
6 Filtro de luz solar sin protección IR

El segundo número separado por un guión 
es la gradación (ver tabla inferior)

K

N

H

Radiación ultravioleta
Radiación infrarroja
Radiación solar
Soldadura

2 o 3
4
5 o 6
DIN 5-9

Clase óptica

1 Trabajos continuos

2 Trabajos intermitentes

3 Trabajos ocasionales con la prohibición de uso permanente

Resistencia a impactos

Solidez reforzada

Impactos de baja energía (45 m/sg)

Impactos de media energía (120 m/sg)

Impactos de alta energía (190 m/sg)

Partículas alta velocidad a extremos temperatura (-5º/+55ºC)

Requisitos opcionales

Resistencia al daño causado por partículas fi nas

Resistencia antivaho

Protección de los ojos de cabezas pequeñas

Resistencia a impactos

Solidez reforzada

Impactos de baja energía (45 m/sg)

Impactos de media energía (120 m/sg)

Impactos de alta energía (190 m/sg)

Extremos temperatura (-5º/+55ºC)

Sin símbolo: clasificación de solidez mínima

Campo de utilización

Sin símbolo: Riesgos mecánicos indefinidos

Líquidos (gotitas o salpicaduras)

Polvo con el tamaño de partícula mayor de 5 micras

Polvo con un tamaño de partícula menor que 5 micras

Cortocircuito eléctrico de arco

Salpicaduras metales fundidos, penetración sólidos calientes
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GAFAS DE MONTURA INTEGRAL

CLARA

AHUMADA

10461

10465

EN166 1 B T 3 4 

EN166 1 B T 3 4 EN172 

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 B T K N 2C-1,2

1 B T K N  5-2,5

1 B T K N 2C-1,2

1 B T K N  5-2,5

MARCAJE DE LA LENTE

1 ud / 10 uds

1 ud / 10 uds

EMBALAJE

REPUESTOS LENTE CLARA

REPUESTOS LENTE AHUMADA

10462

10466

REPUESTOS LENTES REFERENCIA MARCAJE 

Pack de 10 uds

Pack de 10 uds

EMBALAJE

+

+

+

+

+

CLARA 10500 EN166 1 B T 3 4
MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 B T K N 2C-1,2
MARCAJE DE LA LENTE

5 ud / 100 uds
EMBALAJE

DURAMAXX

+

+

+

+

+

+

+

+

Gafa de diseño y extrema robustez, de policarbonato.
Contra impactos, partículas de polvo y salpicaduras de químicos.
Contra radiación óptica (UV y radiación solar).
Con tecnología Dura-Streme®.
Protección antivaho (N) y antiarañazos (K).
Alta protección en situaciones de esfuerzo físico, calor, humedad,
niebla, arena, polvo y productos químicos.
Largos períodos de uso. 
Puede usarse con la mayoría de gafas correctoras y máscaras respiratorias.

+

+

+

+

10500 PEXTREM

Gafa integral con montura de doble inyección de policarbonato y
TPR. 
Contra impactos y resistente a químicos.
Resistente a salpicaduras de líquidos y gotas. Certificada contra
partículas de polvo y antiarañazos (K). 
Antivaho (N).
Resistente a altas temperaturas (T).
Alta protección en situaciones de calor, humedad, polvo muy fino.
Banda elástica ajustable. Válida para largos períodos de uso.
Se puede usar sobre lentes graduadas. 
Sello facial de silicona para una óptima adaptación.
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GAFAS DE MONTURA INTEGRAL

DURAMAXX
Ref. 10461
Gafa de alto nivel
técnico y extrema

robustez
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Gafa de policarbonato, polipropileno y TPE, visión 180º.
Protección contra impactos y salpicaduras.
Protección contra partículas de polvo (4).
Antivaho. Filtro UV. Largos períodos de uso. 
Ocular extragrueso de alta resistencia a la abrasión (2,4 mm).
Permite usar gafas correctoras debajo.

PHOENIX

SCION

10445

10446

EN166 1 B 3 4

EN166 1 B 3 4 EN172

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 B 2-3,1

1 B 5-2,5 

MARCAJE DE LA LENTE

1 ud / 120 uds

1 ud / 120 uds

EMBALAJE

NOVEL

JOLLY - 4 válvulas de ventilación 

10410

10420

EN166 1 B 

EN166 1 B 

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 B 

1 B 

MARCAJE DE LA LENTE

6 uds / 150 uds

6 uds / 150 uds

EMBALAJE

CLARA

AHUMADA

ÁMBAR

ESPEJADA

10490

10498

10492

10494

EN166 1 B 3 4

EN166 EN172 1 B 3 4 

EN166 1B 3 4

EN166 1B 3 4

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 B 2-3,1

1 B 5-3,1

1 B 2-3,1

1 B 5-3,1

MARCAJE DE LA LENTE

6 uds / 150 uds

6 uds / 150 uds

6 uds / 150 uds

6 uds / 150 uds

EMBALAJE

+

+

+

+

+

+

Gafa de estilo deportivo, de policarbonato y polipropileno.
Banda facial de silicona microperforada.
Protección contra impactos y salpicaduras.
Protección contra partículas de polvo (4).
Antivaho. Filtro UV.
Largos períodos de uso. Permite usar gafas correctoras debajo.

+

+

+

+

+

+

GAFAS DE PVC

Gafas de montura integral de PVC.
Con y sin válvulas de ventilación indirecta.
Ocular desmontable.
Válidas para largos períodos de uso.
Protección perimetral muy suave. Banda elástica.

+

+

+

+

+

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL

CLARA

AHUMADA



11290 CRYO GOGGLE
Testada para 
nitrógeno líquido 

Certificada para nitrógeno líquido (contacto prolongado).
Ultra ligera, hecha de nylon y de diseño compacto.
Protección contra salpicaduras de gas líquido
Contra partículas de metal fundido.
Antivaho (N) y antiarañazos (K).
Protección UV. Sistema de ventilación indirecto.
No causa fatiga visual ni distorsiones en la visión.
Largos períodos de uso. 
Se puede usar sobre lentes graduadas.
Certificación: EN166 1 B 9 K N 2C-1,2
Embalaje:  1 ud / 6 uds (caja)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10455  GENGIS

Gafa de amplia visión de vinilo y PVC.
Lente de policarbonato curva con visión perimetral 180º.
Antirayaduras y antivaho.
Contra gotas y salpicaduras de líquidos.
Válida para largos períodos de uso.
Montura y ocular ventilados. Cinta elástica ajustable.
Campo de visión extra amplio.
Certificación: EN166 1 B 3
Embalaje: 12 uds / 120 uds (caja)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GAFAS DE MONTURA INTEGRAL
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FLIPPA
Ref. 10910
Gafa de soldadura
con frontal abatible
DIN5

GAFAS DE SOLDADURA



GAFAS DE SOLDADURA

11

Gafa de soldar tipo modelo de copa, con
oculares redondos de 50 mm, elástico
ajustable y mínimo peso (65 g). 
Protege de la radiación de soldadura y
de impactos de partículas de baja ener-
gía. 
Se sirve con cristales de tono 5.

Certificación: EN 166 1F EN 169 EN 175 

Unidad de embalaje: 
12 uds (caja) / 120 uds (caja grande)

Gafa de soldar tipo universal, para activida-
des de soldadura, con guardas laterales
perforadas y cristales intercambiables de
tono 5, de 50 mm. 
Reemplazables mediante un tornillo en la
parte central de la gafa. Montura de polia-
mida. Se sirve con cristales de tono 5.

Integral, con frontal abatible y cristales de 50
mm de tono DIN 5. Montura de PVC y vál-
vulas de ventilación. 
Incluye filtros transparentes debajo. Elástico
ajustable; ideal para proteger de las radia-
ciones de soldadura, polvos finos y sprays.

10860 EUROPE 10810 SOPLET 10910 FLIPPA

aEl canal de ventilación integral  que se encuentra en el reborde su-
perior permite que el aire fluya y evita así el empañamiento.

aLas lentes se quitan fácilmente, por lo cual es sencillo limpiarlas: uso
en interior, exterior, en condiciones de sol, iluminación baja o para tareas
de soldadura.

aEl ángulo pantoscópico ajustable y la longitud de las patillas brin-
dan una adaptabilidad óptima que garantiza un encaje sin problemas.

10285 xc IR5

Certificación: EN 166 1F EN 169 EN 175 

Unidad de embalaje: 
20 uds (caja) / 200 uds (caja grande)

Certificación: EN 166 1F EN 169 EN 175 

Unidad de embalaje: 
12 uds (caja) / 240 uds (caja grande)

IR5

CLARA

AHUMADA

ESPEJADA

10285

10280

10288

10282

EN166 1 F T EN171 EN169 

EN166 1 F T EN170

EN166 1 F T EN172

EN166 1 F T EN172

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1 F T 5 

1 F T 2C-1,2 

1 F T 5-2,5

1 F T 5-3,1

MARCAJE DE LA LENTE

1 ud / 10 uds

1 ud / 10 uds

1 ud / 10 uds

1 ud / 10 uds

EMBALAJE

OCULAR PARA SOLDADURA IR5

Ajustable en longitud, con ocular de policarbonato IR5, especial para oxi-
corte, soldadura de gas (flujo de acetileno <200 l/h), soldadura por arco
(corriente <12A), microplasma (corriente <12A), etc. 
Incorpora canales de ventilación. Proporciona protección contra in-
frarrojos y filtro de soldadura. Protege contra partículas de alta velo-
cidad y contra temperaturas extremas.
Multi-Material Technology®: proporciona mayor comodidad.
El borde superior está recubierto de un elastómero flexible, antidesli-
zante y antigolpes. La gafa ofrece protección desde la parte superior
hasta la parte inferior sin huecos. Se adapta a una gran variedad de
caras, tanto a hombres como a mujeres, y proporciona un ajuste per-
fecto.
Lente protectora de curvatura base 9. La geometría de la lente se
ha calculado de manera que proporcione una cobertura eficaz para
la zona de los ojos y reduzca el riesgo de que penetren partículas.
Su espesor supera la media, por lo que brinda una resistencia al im-
pacto sin igual, garantizando que estas gafas den una protección
que supere los requerimientos generales.

Filtro cristal mineral 50 mm diámetro tonos DIN 4, 5 y 6

Cristal mineral transparente 50 mm diámetro

Ref. 7145 (0)

Ref. 71400

REPUESTOS  CRISTALES REDONDOS REFERENCIA

10 uds / 50 uds

10 uds / 50 uds

EMBALAJE

** Los números entre paréntisis indican el tono del filtro

Patillas ajustables

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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DESMONTABLE

Patilla rígida extraíble, intercambiable

Banda interior que evita la intrusión de polvo

Cinta elástica intercambiable (incluida)

Patilla rígida regulable en altura

1

2

3

4

PINTHEGA

CLARA

AHUMADA

10130

10135

EN166 1F EN170

EN166 1F EN172

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1F 2C-1,2 

1F 5-3,1 

MARCAJE DE LA LENTE

8 uds / 200 uds

8 uds / 200 uds

EMBALAJE

CLARA

AHUMADA

11200

11205

EN166 1FT EN170

EN166 1FT EN172

MODELO REFERENCIA MARCAJE DE LA PATILLA

1FTKN 2C-1,2

1FT 5-3,1

MARCAJE DE LA LENTE

12 / 300 uds

12 / 300 uds

EMBALAJE

Gafa de policarbonato de alta resistencia, con patilla desmontable.
Ocular de policarbonato, extra grueso, extra resistente.
Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables.
Indicada para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
Filtro UV y contra radiación óptica. 
Antivaho.
Válida para largos períodos de uso.
Banda de EVA interior para evitar la intrusión de polvo.
Bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva.
La patilla rígida es regulable en altura y la cinta elástica en longitud.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Gafa ligera y compacta de curvatura alta.
Extra-duradera, gracias a su material de policarbonato.
Antiarañazos (K) y resistente a impactos y rasguños. 
Resistente a rayos ultravioleta. 
Antivaho (N). Resistente a altas temperaturas (T). 
Válida para largos períodos de uso.
Diseño ergonómico, que facilita la colocación de la gafa.
En su parte interior, incluye una banda interior antipolvo.
Ventilación directa a través de microagujeros.
Facilita la salida del calor y reduce el empañamiento. 
Lentes extra amplias, que brindan una máxima protección. 
Las lentes tan amplias facilitan la lectura a corta distancia. 
Buen reconocimiento de los colores. 

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PHERVEY

GAFAS DE ESTILO DEPORTIVO

BANDA INTERIOR
De EVA, microperforada.
Facilita la salida de calor
y reduce el empañamiento.

BANDA INTERIOR
De EVA, microperforada.



PHINTEGA Ref. 10130
Banda interior de espuma que evita 
la intrusión de polvo al interior

GAFAS DE ESTILO DEPORTIVO
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Gafa ahumada de policarbonato con montura de nylon. 
Lentes de policarbonato extra resistente. 
Protección contra partículas.
Gran resistencia a la abrasión y al impacto. 
Protección altas temperaturas (T). 
Protección UV al 99% y contra la luz solar. 
Válida para largos períodos de uso.
Hecha en una sola pieza, con la pieza nasal integrada.
Perfecta adaptación a todas las tallas. 
Certificación: EN166 1 F T 5-3,1
Embalaje: 10 uds / 300 uds (caja)

10050 PUUWAI 

10460 CENCOM

Gafa de estilo aviador de policarbonato y nylon.
Oculares individuales protegidos con espuma en el interior.
Hermética a la entrada de partículas de polvo.
Protección contra impactos y partículas.
Válida para largos períodos de uso. 
Cinta elástica ajustable. 
Cubre los ojos y el área de las mejillas.
Garantiza un sellado pefecto.
Muy cómoda y ligera.
Certificación: EN166 1 F 
Embalaje:  12 uds / 120 uds (caja)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

GAFAS DE ESTILO DEPORTIVO

CANALES 
DE VENTILACIÓN
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