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La exposición continua a niveles de ruido superiores a 
80 dB(A) puede provocar lesiones en el oído. 
El sistema consta de una clasificación sencilla que 
emplea un código de colores lógico para así facilitar el 
proceso de selección. Tiene sus orígenes en el marcaje 
tan popular que se emplea en la gama Optime de Peltor. 
La diferencia es que es más amplio, es decir, abarca 
más situaciones de ruido.
IMPORTANTE: A niveles superiores a 95 dB se debe 
realizar una evaluación precisa del ruido para  seleccionar 
el producto correcto. Los productos marcados con 
color verde y amarillo no son adecuados para ruidos de 
baja frecuencia.

PROTECCIÓN AUDITIVA

NOMENCLATURA  DE LOS TAPONES Y AURICULARES LA MARCA 3M EAR Y 3M PELTOR

RNR* < 85dB(A)
No es necesario usar protección auditiva,
pero es aconsejable ponerla a disposición
de los empleados.
RNR* 83dB - 93dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva
es obligatoria.
RNR* 87dB - 98dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva
es obligatoria. Ideal para ruido de alta
frecuencia.

RNR* 94dB - 105dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva es
obligatoria. Ideal para ruidos de alta y media
frecuencia.

RNR* 95dB - 110dB(A)
Se supera el nivel; la protección auditiva es
obligatoria. Ideal para todas las frecuencias.

IntroducciónTapones para todos

Nueva textura sin moldeado. Tres perfiles de atenuación: Se adapta 
a todas las aplicaciones posibles. Diseño patentado “no-incurvado” 
que facilita la inserción. Película exterior lisa y diámetro reducido 
para un confort de larga duración. Protección instantánea - no 
se necesita esperar a que la espuma se extienda. Filtra los ruidos 
nocivos, pero deja pasar la voz. Talla única.

Norma: EN 352-2

MATRIX verde. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

37

ref.:S1237 MATRIX verde. Caja 200 pares /caja

ref.:S2520 MATRIX verde con cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB)	 21.0	 24.5	 27.3	 27.9	 3.8	 36.1	 40.8
Stand. Dev. (dB)	 5.3	 6.7	 6.6	 4.8	 3.7	            5.2           6.5
APV(dB)	 15.7	 17.8	 20.7	 23.1	 30.1	 30.9	 34.3

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 27 	 H: 29	 M: 23	 L: 20

    PAG. 71ref.:S3041        Relleno para dispensador 

EL CLÁSICO RENOVADO
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Precio: /caja

Tapón de espuma de polímero. Puede enrollarse para una fácil 
inserción y se expande lentamente para formar un sellado cómodo. 
Excelente y firme atenuación. Comodidad todo el día. Resistente a 
la humedad.

Norma: EN 352-2 Peso: 630 g

CLASSIC. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 C
72

Precio: /caja

Tapón de espuma de polímero tipo CLASSIC con cordones. 
Puede enrollarse para una fácil inserción y se expande lentamente 
para formar un sellado cómodo. Excelente y firme atenuación. 
Comodidad todo el día. Resistente a la humedad. Indicado para 
personas que entran y salen de entornos ruidosos, empresa 
alimentaria, etc. Envase: Bolsita individual

Norma: EN 352-2 Peso: 936 g

CLASSIC Cordón. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
73

Recambios tapones CLASSIC para el dispensador One TOUCH 
disponible en dos formatos, con botella o con caja de 500 pares. 

Norma: EN 352-2

Recambios CLASSIC. 500 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
75

&

Mean Att. (dB)	 23.3	 24.6	 26.9	 27.4	 34.1	 41.6	 40.4
Stand. Dev  (dB)	 5.3	 3.6	 5.4	 4.8	 3.1	 3.5	 6.4
APV  (dB)	 18.1	 20.9	 21.5	 22.6	 30.9	 38.1	 34.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 30	 M: 24	 L: 22

Mean Att. (dB)	 23.7	 26.1	 30.4	 30.1	 33.8	 42.6	 42.1
Stand. Dev. (dB)	 5.6	 5.2	 5.7	 5.3	 4.6	 4.0	 5.7
APV(dB)	 18.0	 20.9	 24.6	 24.9	 29.2	 38.6	 36.4

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 29 	 H: 30	 M: 26	 L: 23

Tapones

ref.:C75 Botella 500 pares CLASSIC /botella

ref.:C347 Relleno 500 pares CLASSIC /caja

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

Opciones / modelos : 

de gustos clásicos ...

EL + CLÁSICO Y FAMOSO
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Precio: /caja

Tapón fabricado con un material de poliuretano de expansión 
lenta y benigno con el medio ambiente. Hemos logrado desarrollar 
un tapón de oído que proporciona una presión uniformemente 
distribuida con flexibilidad, buen cierre y confort óptimo.

Norma: EN 352-2 Peso: 396 g

EARSOFT. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
13

8

Precio: /caja

Tapón fabricado con un material de poliuretano de expansión 
lenta y benigno con el medio ambiente. Hemos logrado desarrollar 
un tapón de oído que proporciona una presión uniformemente 
distribuida con flexibilidad, buen cierre y confort óptimo. Envase: 
Bolsita individual
Norma: EN 352-2 Peso: 754 g

EARSOFT cordón. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
13

9

Recambios tapones EARSOFT para el dispensador One TOUCH 
disponible en dos formatos, con botella o con caja de 500 pares. 

Norma: EN 352-2

Recambios EARSOFT

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
78

&

Mean Att. (dB)	 30.8	 36.1	 39.2	 39.5	 35.8	 42.1	 46.1
Stand. Dev. (dB)	 6.5	 6.7	 4.7	 3.9	 4.9	 3.1	 3.3
APV(dB)	 24.3	 29.4	 34.5	 35.6	 30.9	 39.0	 42.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 36 	 H: 34	 M: 34	 L: 31

Mean Att. (dB)	 30.8	 36.1	 39.2	 39.5	 35.8	 42.1	 46.1
Stand. Dev. (dB)	 6.5	 6.7	 4.7	 3.9	 4.9	 3.1	 3.3
APV(dB)	 24.3	 29.4	 34.5	 35.6	 30.9	 39.0	 42.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 36 	 H: 34	 M: 34	 L: 31

Tapones

ref.:C78 Botella 500 pares EARSOFT /botella

ref.:C348 Relleno 500 pares EARSOFT /caja

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:C145 EARSOFT detectable. Caja 200 pares /caja

Versión azul detectable (alimentación) : 

y super suaves

SUPER SUAVE
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Precio: /caja

El protector desechable idóneo para niveles de ruido hasta 93 
dB(A). Proporciona el nivel de protección auricular correcto y es fácil 
de usar. Se coloca fácilmente en el conducto auditivo sin necesidad 
de comprimir y garantiza una colocación correcta cada vez.

Norma: EN 352-2

EARSOFT 21. Caja 250 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
67

4

Nuevos tapones de llamativos colores, al gusto de la gente joven. 
Compuestos de espuma ultra blanda para una fácil inserción y 
excelente sellado. Cada caja de 200 pares contiene un surtido de 
colores (rojo, púrpura, naranja y rosa). Envase de 2 unidades.

Norma: EN 352-2 Peso: 333 g

Peltor Next Solar. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
44

0

Mean Att. (dB)	 30.8	 36.1	 39.2	 39.5	 35.8	 42.1	 46.1
Stand. Dev. (dB)	 6.5	 6.7	 4.7	 3.9	 4.9	 3.1	 3.3
APV(dB)	 24.3	 29.4	 34.5	 35.6	 30.9	 39.0	 42.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 36 	 H: 34	 M: 34	 L: 31

Tapones

Mean Att. (dB) 	 18.1	 16.1	 17.1 	 19.8	 31.9 	 34.9	 31.0 
Stand. Dev. (dB) 	 5.4	 4.9	 4.0 	 2.8	 4.7	 4.3	 5.2
APV(dB) 	 12.7	 11.2	 13.1	 17.0	 27.2	 30.6 	 25.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR:  21	 H: 24	 M: 17	 L: 14

ref.:C440 Peltor Next Solar. Caja 200 pares /caja

ref.:C441 Peltor Next Solar cordón. Caja 100 par /caja

Opciones / modelos : 

...de colores!

Tapón conformable y desechable sin cordón 3M. Suaves, 
hipoalergénicos y de gran comodidad. Fabricado en espuma 
de poliuretano. Resistentes a la suciedad por su superficie lisa y 
poco porosa. Ajustable a la mayoría de los canales auditivos gracias 
a su diseño cónico.  

Norma: EN 352-2

Tapón 3M desechable. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
10

0

Mean Att. (dB)	 33.1	 36.3	 38.4	 38.7	 39.7	 48.3	 44.4
Stand. Dev  (dB)	 5.0	 7.4	 6.2	 5.6	 4.3	 4.5	 4.4
APV  (dB)	 28.1	 28.9	 32.2	 33.1	 35.4	 43.8	 40.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 37 	 H: 37	 M: 34	 L: 31

ref.:1100 Tapón 3M desechable. Caja 200 pares /caja

ref.:1110 Tapón 3M desechable cordón. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

PARA PRESUMIR

Protectores auditivos

BAJA ATENUACIÓN

SNR: 37 dB
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Un confort garantizado para conductos auditivos pequeños. 
Tamaño ideal para las mujeres. Su espuma de baja presión se 
extiende lentamente proporcionando un uso de larga duración 
ultracómodo. Su forma en T permite una manipulación y un porte 
sencillos.

Norma:

EN 352-2

MAX LITE. Caja 200 pares

Ped. Mín.:

1 caja

Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 S
11

20

Precio: /caja

Dos tallas para un mismo producto. Una adaptabilidad excepcional 
y un control más fácil de las existencias. Una película lisa que evita 
todo depósito de suciedad. Su espuma se extiende para adaptarse 
a la forma del oído de cada usuario. Talla única.

Norma: EN 352-2

MULTIMAX. Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
11

09

ref.:S1120 MAX LITE. Caja 200 pares /caja

ref.:S1121 MAX LITE con cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB)	 35.5	 36.7	 39.0	 37.4	 33.8	 41.9	 43.3
Stand. Dev. (dB)	 6.3	 7.1	 6.6	 6.1	 3.7	            3.8           4.7
APV(dB)	 29.2	 29.6	 32.4	 31.3	 30.1	 38.1	 38.6

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 34 	 H: 32	 M: 32	 L: 31

Mean Att. (dB)	 37.7	 37.8	 39.8	 36.2	 35.9	 41.5	 42.9
Stand. Dev. (dB)	 7.6	 6.7	 6.8	 5.1	 3.9	            4.2           6.1
APV(dB)	 30.1	 31.1	 33.0	 31.1	 32.0	 37.3	 36.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 35 	 H: 33	 M: 32	 L: 32

Otras opciones / modelos : 

Tapones“2 tamaños en 1”

Los dispensadores de tapones facilitan su distribución entre 
los usuarios de una forma limpia y económica. Un modelo de 
dispensador para cada una de las marcas de tapones, EAR-3M y 
Howard Leight.

Dispensadores de tapones

re
f.:
 D

is
p

en
sa

d
o

re

ref.:C160 Dispensador ONE TOUCH (vacio) /ud

ref.:C75 Botella 500 pares CLASSIC /botella

ref.:C78 Botella 500 pares EARSOFT /botella

ref.:C347 Relleno 500 pares CLASSIC /caja

Dispensador EAR/Peltor (3M) : 

ref.:S3040 Dispensador LS-400  (vacio) /ud

ref.:S3041 Relleno 200 pares MATRIX verde /caja

ref.:S3048 Relleno 200 pares MAX LITE /caja

ref.:C348 Relleno 500 pares EARSOFT /caja

Dispensador HOWARD LEIGHT : 

ref.:S3045 Relleno 200 pares MULTIMAX /caja

2 TALLAS EN UNO
ÚSALO POR EL LADO QUE QUIERAS

Protectores auditivos

ref.:S3045 Relleno 200 pares MULTIMAX /caja

ref.:S3040 Dispensador LS-400  (vacio) /ud

ref.:S3048 Relleno 200 pares MAX LITE /caja
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Estos tapones de oído color púrpura brillante son blandos y 
perfilados, y están preparados para usar, directamente al sacarlos 
del envase. No es necesario comprimirlos. Basta con agarrar la 
espiga LiveWire para una inserción firme, profunda e higiénica. 
Envase: Bolsita individual.

Norma: EN 352-2 Peso: 577 g

Next NO-TOUCH cordón. Caja 100 

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
44

3

Precio: /caja

Tapones

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manipular gracias a su vástago. 
Los tapones Express casi se insertan solos. Basta con empujar 
con el vástago, la espuma se comprime y luego se expande hasta 
alcanzar la máxima atenuación. Vástago de color azul. Envase de 
2 unidades.

Norma: EN 352-2 Peso: 382 g

EXPRESS. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 C
84

Mean Att. (dB)	 26.0	 24.9	 25.2	 29.4	 34.9	 37.0	 35.9
Stand. Dev. (dB)	 4.5	 3.3	 5.0	 4.2	 4.1	 5.2	 3.7
APV(dB)	 21.5	 21.5	 20.2	 25.2	 30.8	 31.8	 32.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 30	 M: 24	 L: 22

Mean Att. (dB)	 32.3	 31.3	 33.5	 36.1	 37.4	 47.8	 46.5
Stand. Dev. (dB)	 4.9	 4.1	 3.8	 3.5	 4.3	 4.3	 5.5
APV(dB)	 27.4	 27.2	 29.7	 32.6	 33.1	 43.5	 41.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 35 	 H: 35	 M: 32	 L: 30

ref.:C84 EXPRESS. Caja 100 pares /caja

ref.:C141 EXPRESS Cordón. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

fácil colocación

Manipulación sencilla y buena adaptabilidad. Estos tapones no 
necesitan ser moldeados, lo que simplifica la inserción. Textura lisa 
e hipoalergénica para un uso prolongado. Núcleo flexible para una 
inserción rápida y fácil. Talla única.

Norma: EN 352-2

QUIET. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajasre
f.:

 S
11

70

ref.:S1170 QUIET. Caja 50 pares /caja

ref.:S1172 QUIET con cordon. Caja 50 pares /caja

Opciones / modelos : 

Mean Att. (dB)	 29.0	 28.8	 29.1	 29.5	 33.1	 43.3	 44.5
Stand. Dev. (dB)	 6.9	 6.4	 7.2	 5.1	            5.3            6.9            3.4
APV(dB)	 22.1	 2.4	 21.9	 24.4	 27.8	 36.4	 41.1

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 29	 M: 25	 L: 23

Protectores auditivos
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Tapón desechable fabricado con una suave espuma de poliuretano. 
Libre de silicona. Color naranja de alta visibilidad para el control del 
uso de protección auditiva. Embalaje individual

Norma: EN 352-2

H10 Tapón desechable. 
Caja 200 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 K
C

67
21

0

Mean Att. (dB)	 28.6	 32.6	 36.5	 36.4	 33.8	 45.5	 46.8 
Assum. Prot.(dB)	 21.8	 23.6	 26.0	 26.8	 29.8	 41.1	 42.0
Mínim. Att.(dB)	 5.0	 8.0	 10.0	 12.0	 12.0	 12.0	 12.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 31 	 H: 32	 M: 28	 L: 25

ref.:KC67210 H10 Tapón desechable. Caja 200 pares /caja

ref.:KC67212 H10 Desechable cordon. Caja 100 pares /caja

Opciones / modelos : 

Precio: /caja

Nuevo tapón reutilizable fabricado con una suave espuma 
termoplástica de poliuretano. Indicado para usos prolongados, alto 
nivel de confortabilidad. No necesita enrollarse, reduce el riesgo de 
alergias y de reacciones tóxicas. Embalaje individual reutilizable.

Norma: EN 352-2

H30 ComfortFlex cordon. 
Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 K
C

67
22

8

Precio: /caja

Nuevo diseño que ofrece un alto nivel de confort, especialmente en 
usos prolongados. Fabricado con una espuma flexible termoplastica 
de Poliuretano. Goma interna termoplástica para un mayor agarre. 
Innovador sistema de sujeción en clip extremadamente ligero. Color 
naranja de alta visibilidad para el control del uso de protección 
auditiva. Embalaje individual reutilizable.

Norma: EN 352-2

H50 Clip autosujeción cordón. 
10 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:8 cajas

re
f.:

 K
C

67
23

6

Mean Att. (dB)	 25.4	 24.6	 27.3	 30.4	 35.3	 39.4	 41.7 
Assum. Prot.(dB)	 20.9	 19.3	 21.4	 24.2	 31.7	 35.6	 34.6
Mínim. Att.(dB)	 5.0	 8.0	 10.0	 12.0	 12.0	 12.0	 12.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 31	 M: 24	 L: 22

Mean Att. (dB)	 22.3	 20.9	 19.1	 22.3	 31.9	 39.1	 36.1 
Assum. Prot.(dB)	 18.8	 18.1	 15.1	 19.2	 29.2	 35.5	 32.3
Mínim. Att.(dB)	 5.0	 8.0	 10.0	 12.0	 12.0	 12.0	 12.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 23 	 H: 27	 M: 19	 L: 18

Tapones

r.:KC67237 H50 Tapones recambio sin clip. 50 pares. /caja

Recambios : 

nuevos diseños

MEZCLA DE TAPÓN Y DIADEMA
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Tapones

Precio: /caja

Innovadores tapones en espuma de poliuretano patentada Max   
con diseño de campana. Proporcionan una protección instantánea 
tras su   colocación. La pieza interios facilita la colación y evita 
la necesidad del   moldeado. Este vástago no molesta y evita la 
sensación de “relleno” del canal   auditivo que producen los tapones 
tradicionales. Este pequeño vástago apenas   sobresale y es por 
tanto totalmente seguro. Proporcionan ademas una protección   
SNR 26 dB constante que es la más apropiada para la mayoría de 
los entornos. Es   un tapón reultilizable incluso en varios turnos de 
trabajo y su capa sedosa   ayuda a repeler la suciedad.

Norma: EN 352-2

PILOT sin cordón (100 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
88

51

Precio: /caja

Innovadores tapones en espuma de poliuretano patentada Max   
con diseño de campana. Proporcionan una protección instantánea 
tras su   colocación. La pieza interios facilita la colación y evita 
la necesidad del   moldeado. Este vástago no molesta y evita la 
sensación de “relleno” del canal   auditivo que producen los tapones 
tradicionales. Este pequeño vástago apenas   sobresale y es por 
tanto totalmente seguro. Proporcionan ademas una protección   
SNR 26 dB constante que es la más apropiada para la mayoría de 
los entornos. Es   un tapón reultilizable incluso en varios turnos de 
trabajo y su capa sedosa   ayuda a repeler la suciedad.

Norma: EN 352-2

PILOT con cordón (100 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estánd.: 10 cajas

re
f.:

 S
88

52

Howard Leight presenta un nuevo tapón muy confortable 
pensado para una  protección auditiva óptima. 

Espuma de poliuretano con un diseño de campana 
para un ajuste optimo que posee una capa especial 
para repeler la suciedad.

Posee un vástago que facilita la colocación y evita que 
toquemos el tapon para una mayor higiene.

lo + nuevo para tus OO

INNOVADORES
Mean Att. (dB) 	 26.2	 26.9	 26.8 	 26.2	 32.4	 38.8	 41.2
Stand. Dev. (dB) 	 9.8	  10.1	 9.3 	 6.9	 7.1	 7.6	 8.5
APV(dB) 	 16.4	 16.9	 17.5	 19.3	 25.3	 31.2 	 32.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 26 	 H: 29	 M: 23	 L: 19

Mean Att. (dB) 	 26.2	 26.9	 26.8 	 26.2	 32.4	 38.8	 41.2
Stand. Dev. (dB) 	 9.8	  10.1	 9.3 	 6.9	 7.1	 7.6	 8.5
APV(dB) 	 16.4	 16.9	 17.5	 19.3	 25.3	 31.2 	 32.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 26 	 H: 29	 M: 23	 L: 19

Protectores auditivos

nnuevo

nnuevo

LOS NUEVOS TAPONES PILOT
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Precio: /caja

Nuevo tapón de oído de atenuación baja, reutilizable, hecho de 
caucho silicínico hipoalergénico. UltraFit 14 usa una tecnología 
de filtro patentada para eliminar la gama de niveles bajos de ruido 
dañino, permitiendo al mismo tiempo escuchar conversaciones 
normales o emisiones musicales. Recomendado para niveles de 
ruido hasta 85 dB(A). Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT 14. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
67

1

Precio: /caja

Para niveles de ruido más altos (de hasta 93 dB(A)) el tapón Ultrafit 
20 proporciona una pequeña atenuación adicional. Correctamente 
adaptado al nivel de ruido, permite escuchar conversaciones y 
música de fondo al mismo tiempo que protege al usuario contra 
lesiones del oído. UltraFit 20 se puede lavar hasta 50 veces, por lo 
que es un protector auricular económico.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT 20. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
71

Precio: /caja

Solución ideal para los trabajos en que se precisa un tapón auditivo 
premodelado. El diseño es de tres aros y se adapta fácilmente 
al canal auditivo proporcionando gran comodidad y alto nivel de 
protección. Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

ULTRAFIT. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
74

Mean Att. (dB)	 29.4	 29.4	 32.2	 32.3	 36.1	 44.3	 44.8
Stand. Dev. (dB)	 7.4	 6.6	 5.3	 5.0	 3.2	 6.0	 6.4
APV(dB)	 22.0	 22.7	 26.9	 27.3	 32.8	 38.3	 38.4

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 32 	 H: 33	 M: 28	 L: 25

Mean Att. (dB) 	 2.9	 4.3	 8.3 	 18.3	 26.9 	 31.4	 29.9
Stand. Dev. (dB) 	 1.9	  1.7	 3.0 	 2.2	 2.2	 3.4	 3.9
APV(dB) 	 1.0	 2.6	 5.3	 16.1	 24.7	 28.0 	 26.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 14 	 H: 22	 M: 10	 L: 5

Mean Att. (dB) 	 9.0	 11.9	 17.6 	 23.9	 28.9 	 32.1	 35.8 
Stand. Dev. (dB) 	 4.5	  3.9	 3.6 	 3.1	 3.6	 7.1	 4.2
APV(dB) 	 4.5	 8.0	 14.0	 20.8	 25.3	 25.0 	 31.6

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 20 	 H: 25	 M: 17	 L: 10

más vale prevenir !!

SNR REDUCIDO: 14 dB

SNR BAJO: 20 dB
LUGARES NO DEMASIADO RUIDOSOS

SNR ALTO: 32 dB

Protectores auditivos
Tapones
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Precio: /caja

Son tapones similares al modelo C74 ULTRAFIT pero que además 
incorporan una bolita metálica en su interior para ser detectables. 
Por esto y por su color azul, están especialmente indicados para la 
industria alimentaria. Lavables y reutilizables.

Norma: EN 352-2

TRACERS. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
14

0

Precio: /caja

Suaves y flexibles aros de sellado que se adaptan al canal auditivo 
y forman una triple protección ante el ruido. Vástago Live Wire 
de plástico para una óptima inserción. Con cordón Live Wire de 
ALGODÓN. Lavables y reutilizables. Envase: Bolsita individual.

Norma: EN 352-2

Tri-Flange algodón. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajasre
f.:

 C
44

4

Mean Att. (dB)	 29.4	 29.4	 32.2	 32.3	 36.1	 44.3	 44.8
Stand. Dev. (dB)	 7.4	 6.6	 5.3	 5.0	 3.2	 6.0	 6.4
APV(dB)	 22.0	 22.7	 26.9	 27.3	 32.8	 38.3	 38.4

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 32 	 H: 33	 M: 28	 L: 25

Mean Att. (dB)	 29.9	 29.6	 30.8	 35.3	 34.6	 38.7	 43.0
Stand. Dev. (dB)	 8.2	 7.7	 6.8	 6.7	 7.1	 8.8	 5.9
APV(dB)	 21.7	 22.0	 24.0	 28.5	 27.5	 29.9	 37.1

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 29	 H: 29	 M: 27	 L: 24

Tapones

Precio: /caja

Tapón reutilizable, higiénico y fácil de manipular gracias a su   
vástago. Basta con empujar con el vástago, la espuma se comprime 
y luego se   expande hasta alcanzar la máxima atenuación.

Norma: EN 352-2

Tapón H20. Caja 100 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:4 cajas

re
f.:

 K
C

67
22

1

ref.:C444V Tri-Flange vinilo. Caja 100 pares /caja

Modelo con CORDÓN DE VINILO : 

y reutilizables

PARA S. ALIMENTICIO
DETECTABLES

Mean Att. (dB)	 27.0	 26.4	 29.3	   27.8	 32.1	 37.4	 42.6
Stand. Dev. (dB)	 7.6	 5.9	 6.6	   5.3	 4.4	            4.5            5.1
APV(dB)	 19.4	 20.5	 22.7	   22.5	 27.7	 32.9	 37.5

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 27 	 H: 28	 M: 24	 L: 22

Protectores auditivos

nnuevo
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Una protección total, un confort excepcional y una adaptabilidad 
perfecta. Núcleo central rígido para una manipulación sencilla. 
Rebordes SoftFlange para un confort y una adaptabilidad 
excepcionales. Un sistema de cordón desmontable único. 
Disponible en 2 tallas L (talla estándar) y S (talla pequeña).

Norma: EN 352-2

FUSION con cordón. Caja 50 pares

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

82

Precio: /caja

n

Precio: /caja

La tecnología fusión para tapones detectables. Núcleo central 
rígido para una manipulación fácil; Rebordes flexibles SoftFlanges 
para un confort y una adaptabilidad excepcionales. Cordón y 
anilla metálicos fácilmente detectables magnéticamente. Producto 
lavable con agua y jabón; dura varias semanas. Talla estándar.

Norma: EN 352-2

FUSION detectable cordón (50 pares)

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
12

34

Mean Att. (dB)	 28.3	 28.6	 27.9	 29.4	 31.0	 40.0	 40.9
Stand. Dev. (dB)	 5.1	 5.6	 5.0	 5.6	 3.7	            5.6           5.5
APV(dB)	 23.2	 23.0	 22.9	 23.8	 27.3	 34.4	 35.4

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 29	 M: 25	 L: 24

Mean Att. (dB)	 28.3	 28.6	 27.9	   29.4	 31.0	 40.0	 40.9
Stand. Dev. (dB)	 5.1	 5.6	 5.0	   5.6	 3.7	            5.6            5.5
APV(dB)	 23.2	 23.0	 22.9	   23.8	 27.3	 34.4	 35.4

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 29	 M: 25	 L: 24

Tapones

Precio: /caja

Tapón reutilizable sin cordón. Material suave y de gran comodidad 
al contacto con el canal auditivo. Su forma cónica evita tener que 
moldearlos antes de introducirlos en el oído. La aleta exterior, al ser 
más grande, facilita el ajuste y mejora la comodidad. Se suministran 
con una cajita provista de un clip de sujeción que permite guardarlos 
entre periodos de uso. Un único tamaño cubre un amplio rango de 
tallas.  (Versión con cordón, ref. 1271).

Norma: EN352-2

Tapón reutilizable. Caja 50 pares.

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
26

1

ref.:1271 Tapón reutilizable cordón (50 pares) /caja

Modelo con CORDÓN: 

permitido lavar !!

SUPER CALIDAD

PARA S. ALIMENTICIO
DETECTABLES

Mean Att. (dB)	 27.7	 28.4	 29.5	   29.6	 35.6	 35.4	 38.9
Stand. Dev. (dB)	 9.9	 10.9	 9.6	   8.2	 6.8	            9.6            6.7
APV(dB)	 17.8	 17.5	 19.9	   21.4	 28.8	 25.8	 32.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 25 	 H: 27	 M: 22	 L: 20

Protectores auditivos
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Precio: /caja

Para niveles de ruido de hasta 93 dB(A), el modelo EARflex 
20 proporciona una atenuación óptima sin impedir mantener 
conversaciones ni oír la música ambiente. EARflex se puede 
colocar en torno al cuello mientras no se utiliza. Resistente a la 
humedad. Compatible con otros EPIs. Reutilizable. Reciclable. No 
es necesario enrollar. Adecuado para ruidos de baja frecuencia.

Norma: EN 352-2

EARFLEX 20. Caja 40 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
67

3

Precio: /caja

Muy ligero y de gran atenuación, ideal para trabajadores que entren 
y salgan de entornos muy ruidosos. Fáciles de usar, lavables y 
durareros.

Norma: EN 352-2 Peso: 20g (880g)

CABOFLEX. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
76

Precio: /caja

Es una alternativa versátil, ligera y cómoda para los consumidores 
de auriculares. Posee una diadema con bisagras que le permite 
toda una variedad de posiciones de uso. Proporciona igual o más 
alta protección que algunos auriculares de gama baja.

Norma: EN 352-2 Peso: 27g (1100 g)

REFLEX. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
14

3

Mean Att. (dB)	 20.7	 22.4	 22.7	 23.8	 32.3	 42.2	 36.2
Stand. Dev. (dB)	 7.8	 8.7	 9.2	 7.0	 5.7	 4.6	 8.2
APV(dB)	 12.9	 13.7	 13.5	 16.8	 26.6	 37.6	 28.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 21 	 H: 25	 M: 17	 L: 15

Mean Att. (dB) 	 9.0	 11.9	 17.6	 23.9	 28.9 	 32.1	 35.8 
Stand. Dev. (dB) 	 4.5	 3.9	 3.6 	 3.1	 3.6	 7.1	 4.2
APV(dB) 	 4.5	 8.0	 14.0	 20.8	 25.3	 25.0 	 31.6

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 20 	 H: 25	 M: 17	 L: 10

Mean Att. (dB)	 24.4	 22.7	 24.1	 27.7	 35.3	 39.8	 37.9
Stand. Dev. (dB)	 8.1	 7.0	 5.6	 4.8	 5.1	 4.8	 7.3
APV(dB)	 16.3	 15.7	 18.5	 22.9	 30.2	 35.0	 30.6

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 26	 H: 29	 M: 22	 L: 18

ref.:C142 Recambios CABOFLEX. Caja 50 pares /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:C144 Recambios REFLEX. Caja 25 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

Semi-insertos
Protectores auditivos se quitan, se ponen ...
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Semi-insertos

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

Precio: /caja

Uno de los más ligeros del mercado. Gran protección indicada para 
trabajadores expuestos a altos niveles de ruido. Ideal para visitantes 
como tapón de usar y tirar.

Norma: EN 352-2 Peso: 18g (720g)

EARCAPS. Caja 40 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
77

Precio: /caja

Su innovador diseño ayuda a reducir la transmisión del ruido a 
través de la misma. La posición de la diadema previene el roce 
con la ropa o los chasquidos con otros aparatos de protección. 
Diseñada para usar con gafas de protección. cascos y mascarillas 
de respiración.
Norma: EN 352-2 Peso: 52g (1050g)

EAR Band. Caja 20 u

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 C
43

8

Posee una diadema con bisagras que le permite una gran variedad 
de posiciones de uso. Los tapones de poliuretano suaves y lisos 
sellan de manera efectiva la entrada del canal auditivo sin necesidad 
de inserción, proporcionando más comodidad.

Peso: 24g (980 g)

FLEXICAP. Caja 40 u.

re
f.:

 C
21

2

Precio: /caja

Norma: EN 352-2

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

Mean Att. (dB)	 20.2	 19.8	 19.1	 23.2	 33.4	 41.0	 40.7
Stand. Dev. (dB)	 4.4	 4.2	 4.3	 3.7	 4.5	 2.9	 5.4
APV(dB)	 15.8	 15.5	 14.8	 19.5	 29.0	 38.1	 35.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 23 	 H: 27	 M: 19	 L: 17

Mean Att. (dB)	 19.4	 16.0	 16.5	 20.9	 31.4	 35.3	 36.0
Stand. Dev. (dB)	 5.4	 4.1	 4.2	 2.5	 4.3	 3.6	 4.0
APV(dB)	 14.0	 11.9	 12.3	 18.4	 27.1	 31.7	 32.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 21 	 H: 25	 M: 17	 L: 14

Mean Att. (dB)	 22.8	 20.1	 18.6	 22.0	 32.7	 36.5	 37.0
Stand. Dev. (dB)	 6.0	 5.0	 3.3	 3.4	 4.1	 4.3	 8.3
APV(dB)	 16.8	 15.1	 15.3	 18.6	 28.6	 32.2	 28.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 23 	 H: 26	 M: 19	 L: 17

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

ref.:C10310 Recambio EARCAPS. Caja 10 pares /caja

ref.:C103 Recambios EARCAPS. Bolsa 50 pares /bolsa

Accesorios / recambios: 

tipo diadema

DE PELTOR
LA + AVANZADA

Protectores auditivos
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Precio: /caja

Una protección interna del oído. Tapones lisos y ergonómicos. 
Forma de arnés patentada que impide que los tapones entren 
en contacto con superficies sucias o contaminadas. Un producto 
ligero y portátil especialmente diseñado para exposiciones sonoras 
e intermitentes. Talla única.

Norma: EN 352-2

QB1 HYG. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
33

82

Precio: /caja

Una protección antirruido externa. Los tapones ultrasuaves se 
colocan a la entrada del canal auditivo para un confort sin igual. 
Una forma de arnés patentada que impide que los tapones entren 
en contacto con superficies sucias. Ligero y portátil: ideal para un 
porte intermitente. Talla única.

Norma: EN 352-2

QB3 HYG. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 1 caja Ped. Estándar:10 cajas

re
f.:

 S
33

79

ref.:S3381 Repuesto QB1HYG. Caja 50 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

ref.:S3383 Repuesto QB3HYG . Caja 50 pares. /caja

Accesorios / recambios: 

Mean Att. (dB)	 28.1 	 26.5 	 24.5 	 25.1 	 31.7 	 42.5 	 40.9 
Stand. Dev.(dB)	  3.2	 5.6	  5.7	  3.3	  4.0	  1.8	  4.7
APV (dB)	 24.9 	 20.9 	 18.8 	 21.8 	 27.7 	 40.7 	 36.2 

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 26 	 H: 28	 M: 22	 L: 21

Mean att	 24.7	 22.7	 18.7	 22.5	 30.8	 35.8	 34.6
Stand dev	 4.4	 4.8	 1.8	 3.6	 4.9	 3.8	 5.8
APV	 20.3	 17.9	 16.9	 18.9	 25.9	 32.0	 28.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 24 	 H: 26	 M: 20	 L: 19

Precio: /caja

Ultima generacion de protectores auditivos con banda. Gran 
comodidad y ajuste óptimo al incorporar el innovador concepto 
de banda flexible. Excelente flexibilidad rotacional. La banda 
puede llevarse en la nuca o bajo la barbilla. Tapones suaves y 
conformables 

Norma: EN 352-2 Peso: 13 g

Tapón con banda. Caja 10 u.

Ped. Mín.: 5 cajas

re
f.:

 1
31

0

ref.:1311 Recambio tapón con banda. 20 pares /caja

Accesorios / recambios: 

Mean att*	 20.1	 20.4	 22.7	 24.7	 36.2	 40.1	 42.9
Stand dev*	 4.1	 4.7	 5.5	 2.9	 4.3	 3.0	 4.1
APV*	 16.0	 15.7	 17.2	 21.8	 31.9	 37.1	 38.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 24 	 H: 26	 M: 20	L: 19         *Tabla posición en la nuca

Semi-insertos
Protectores auditivos llamativos ...

VISIBLES Y LLAMATIVAS

CLÁSICA DE 3M
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Precio: /ud

Protector auditivo básico. Muy económico.

Norma: EN 352-1 Peso: 178 g

Auricular ECO

Ped. Mín.: 10 uds. Ped. Estándar:60 uds.

re
f.:

 C
13

7

Precio: /ud

Extremadamente ligero y confortable. Su bajo perfil hace que el 
modelo H4 sea versátil y de fácil uso en ambientes diferentes y en 
combinación con otros equipos de protección. La elección perfecta 
para niveles de ruido moderados o para una protección auditiva 
durante actividades de ocio.

Norma: EN 352-1 Peso: 130 g

Auricular PELTOR H4

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 C
23

4

Precio: /ud

Orejeras multiposiciones. Ahora con la tecnología patentada 
Air   Flow Control. Arnés de cabeza que permite al usuario optar 
entre colocarlo   encima de la cabeza, detrás de la nuca o bajo la 
barbilla. Compatible con la   utilización de cascos de seguridad, 
pantallas protectoras, mascarillas   respiratorias u otros EPI. Banda 
interna ventilada. Banda externa indeformable.   Almohadillas con 
muescas de fácil sustitución. Banda elástica para una   mejor 
colocación. Diseño dieléctrico apto para todos los lugares de 
trabajo.     

Norma: EN 352-1 Peso: 180 g

Viking V1 AFC

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar: 20 uds.

re
f.:

 S
90

25

Mean Att. (dB)	 9.3 	 17 	 24 	 31.2 	 33.6 	 37.9 	 37 
Stand. Dev.(dB)	  2.4	  1.6	  1.7	  2.1	  2.1	  2.5	  4.6
APV (dB)	 6.9 	 15.4 	 22.3 	 29.1 	 31.5 	 35.4 	 32.4 

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 27 	 H: 33	 M: 24	 L: 15

Mean att	 9.6	 12.5	 25.3	 33.4	 33.3	 37	 33.7
Stand dev	 3.1	 3.7	 4.3	 1.5	 2.5	 3.4	 4.9
APV	 6.5	 8.8	 21	 32	 30.8	 33.6	 28.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 24 	 H: 31	 M: 21	 L: 12

Auriculares pasivos

Mean att	 14.1	 20.6	 25.8	 32.0	 32.1	 33.7	 34.4
Stand dev	 2.3	 3.1	 2.5	 2.8	 3.5	 3.1	 2.5
APV	 11.8	 17.5	 23.3	 29.2	 29.6	 30.6	 31.9

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 30 	 H: 32	 M: 28	 L: 21

² básicos ² Protectores auditivos
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Muy versátil, poco peso, gran protección. Perfil ligero en el   exterior 
y profundidad en el interior. Aros selladores anchos y cómodos 
y   rellenos con una combinación única de líquido y espuma. Esto 
proporciona un   cierre óptimo y una presión de contacto baja, lo 
que garantiza el mejor confort   posible. Magnífica protección para   
entornos industriales con ruidos moderados, tales como talleres en 
general,   obras de construcción, manejo de herramientas, trabajos 
al aire libre (87dBA-98dBA).    

Norma: EN 352-1 Peso: 177 g

OPTIME I cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
51

0A
Auriculares pasivos

re
f.:

H
51

0B
 

Precio:  /ud

OPTIME I nuca

re
f.:

H
V

51
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV nuca

ref.:H510A OPTIME I cabeza /ud

ref.:HV510A Optime I HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

re
f.:

H
51

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME I casco

re
f.:

H
V

51
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV casco

re
f.:

H
51

0F
 

Precio:  /ud

OPTIME I plegable

re
f.:

H
V

51
0F

 

Precio:  /ud

OPTIME I HV plegable

Mean All(dB)	 11.4	 18.7	 27.6	 32.9	 33.6	 36.6	 35.9
Stand. dev.(dB)	 4.1	 3.6	 2.5	 2.7	 3.4	 2.7	 3.7
APV(dB)	 7.3	 15.1	 25.0	 30.1	 30.2	 33.9	 32.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 27 	 H: 32	 M: 25	 L: 15

H510B HV510B
Aten.(dB)   10.9      17.1     25.4     	31.5      32.6      36.1     34.8
Desv.(dB)    3.5        2.8       1.8	       2.6        4.3        3.2       3.6
APV (dB)     7.3      14.3      23.6	     28.9      28.3      32.9     31.1

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 26     H: 30        M: 25	 L: 15

& H510F HV510F
Aten.(dB)   12.2      18.7     27.0     	32.9      35.0      36.5     34.4
Desv.(dB)    3.4        3.2       2.9	       2.1        4.0        2.9       3.9
APV (dB)     8.7      15.5      24.1	     30.8      31.0      33.6     30.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 28     H: 32        M: 25	 L: 16

& H510E HV510E
Aten.(dB)   11.2      13.4     26.9     	33.9      32.0      33.5     36.9
Desv.(dB)    2.0        1.9       1.8	       1.9       2.4        1.8       1.8
APV (dB)     9.2      11.5      25.1     31.9      29.6      31.7     35.1

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 26     H: 32        M: 23	 L: 15

&

² muy profesionales Protectores auditivos

SNR: 26-28 dB
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Optime II: Diseñados para entornos muy ruidosos, atenúan mucho   
incluso a frecuencias muy bajas. Anillos aislantes con espuma 
y líquido. Este   modelo incorpora banda de cabeza en acero 
inoxidable con almohadilla de relleno   acolchada. Aislamiento 
óptimo con presión de contacto baja. Es una excelente elección 
para entornos con ruidos industriales altos o maquinaria para la 
construcción, maquinaria agrícola, perforadoras neumáticas, 
etc.(94dBA-105dBA).   

Norma: EN 352-1 Peso: 212 g

OPTIME II cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
52

0A
re

f.:
H

52
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME II nuca

re
f.:

H
V

52
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV nuca

ref.:H520A OPTIME II cabeza /ud

ref.:HV520A OPTIME II HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

re
f.:

H
52

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME II casco

re
f.:

H
V

52
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV casco

re
f.:

H
52

0F
 

Precio:  /ud

OPTIME II plegable

re
f.:

H
V

52
0F

 

Precio:  /ud

OPTIME II HV plegable

Mean All(dB)	 14.6	 20.2	 32.5	 39.3	 36.4	 34.4	 40.2
Stand. dev.(dB)	 1.6	 2.5	 2.3	 2.1	 2.4	 4.0	 2.3
APV(dB)	 13.0	 17.7	 30.2	 37.2	 34.0	 30.4	 37.9

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 31 	 H: 34	 M: 29	 L: 20

Auriculares pasivos

H520B HV520B
Aten.(dB)   14.7      20.4     32.3     	39.6      36.2      35.4     40.2
Desv.(dB)    1.8        2.6       2.5	       2.2        2.4        4.2       2.4
APV (dB)    12.9     17.8      29.8	     37.4      33.8      31.2    37.8

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 31     H: 34        M: 29	 L: 20

& H520F HV520F
Aten.(dB)   14.5      20.3     32.6     	39.1      35.1      34.7     39.8
Desv.(dB)    1.8        2.6       2.4	       2.5        2.3        2.7       2.5
APV (dB)     12.7     17.7     30.2	     36.6      32.8      32.0     37.3

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 31     H: 34        M: 28	 L: 20

& H520E HV540E
Aten.(dB)   14.1      19.4     32.0     	39.9      36.2      35.4     39.2
Desv.(dB)    2.3        2.7       2.7	       2.4        2.6        4.4       2.6
APV (dB)     11.8     16.7     29.3	     37.5      33.6      31.0     36.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 30     H: 34        M: 28	 L: 19

&

ruidos fuertes UU
SNR: 30-31 dB
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re
f.:

H
54

0B
 

Precio:  /ud

OPTIME III nuca

re
f.:

H
V

54
0B

 

Precio:  /ud

OPTIME III HV nuca

re
f.:

H
54

0E
 

Precio:  /ud

OPTIME III casco

re
f.:

H
V

54
0E

 

Precio:  /ud

OPTIME III HV Casco

Desarrollado para usarse en entornos extremadamente ruidosos.   . 
Atenuación acústica extra de frecuencias   bajas y altas. Destinados 
a ruidos con niveles acústicos muy altos   (95dBA-110dBA). Aros 
selladores anchos y rellenos con espuma plástica blanda  para 
obtener una colocación óptima y una presión de contacto baja. 
Para salas de   máquinas, aeropuertos, minas, etc.   

Norma: EN 352-1 Peso: 296 g

OPTIME III cabeza

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
54

0A
Auriculares pasivos

ref.:H540A OPTIME III cabeza /ud

ref.:HV540A OPTIME III HV Cabeza /ud

Opciones / modelos : 

Mean All(dB)	 17.4	 24.7	 34.7	 41.4	 39.3	 47.5	 42.6
Stand. dev.(dB)	 2.1	 2.6	 2.0	 2.1	 1.5	 4.5	 2.6
APV(dB)	 15.3	 22.1	 32.7	 39.3	 37.8	 43.0	 40.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 35 	 H: 40	 M: 32	 L: 23

H540B HV540B
Aten.(dB)   17.5      24.5     34.5     	41.4      39.5      47.3     42.0
Desv.(dB)    2.3        2.7       2.0	       2.2       2.0        4.4       2.8
APV (dB)    15.2     21.8      32.5     39.2     37.5      42.9     39.2

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 35     H: 40        M: 32	 L: 23

& H540E HV540E
Aten.(dB)   17.1      24.5     34.8     	40.2      39.6      46.7     43.1
Desv.(dB)    2.3        2.8       2.2	       2.0        1.8        4.2       2.5
APV (dB)   14.8      21.7      32.6	     38.2      37.8      42.5     40.6

Frec.(Hz)    125       250       500     1000     2000    4000    8000	

SNR: 34     H: 40        M: 32	 L: 22

&

mucho Mruido Q Protectores auditivos

SNR: 34-35 dB
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Auriculares de protección para los cascos JSP modelo Mk7, EVO 
3, EVO Lite y   Mk8 (ranura universal). Viene presentados en una 
bolsa blister con folleto   explicativo.

Aur. CONTOUR para MK7

re
f.:

 A
E

J3

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:50 uds.

Precio: /ud

Precio: /ud

Parte inferior biselada, bajo peso, perfil esbelto; para tiradores 
deportivos y militares. Fleje plegable para guardar fácilmente y 
proteger los auriculares en un bolsillo o una bolsa. Los confortables 
aros de estanqueidad están rellenos con una combinación de 
espuma y líquido que proporciona una estanqueidad óptima y 
presión de contacto baja, garantizando un máximo de confort 
incluso con el uso prolongado.

Norma: En 352-1

Bull´s Eye I plegable rojo

Ped. Mín.: 1 ud Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 H
64

S
R

J
Auriculares pasivos

Mean All(dB)	 12.6	 18.4	 22.1	 39.3	 36.4	 34.4	 40.2
Stand. dev.(dB)	 3.2	 3.2	 4.0	 2.1	 2.4	 4.0	 2.3
APV(dB)	 9.4	 15.2	 18.1	 37.2	 34.0	 30.4	 37.9

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 31 	 H: 34	 M: 29	 L: 20

El oído de los niños es muy sensible y estos tienen muy poca   
protección contra los ruidos perjudiciales. Los protectores auditivos 
Peltor Kid   atenúan eficazmente los ruidos perjudiciales, sin 
bloquear otros sonidos del   entorno. Este protector auditivo es 
fácil de llevar y tiene un perfil bajos sin   partes que sobresalgan y 
que puedan chocar con objetos. Los aros selladores son   anchos 
y cómodos y están rellenos con una combinación única de líquido 
y espuma.   Esto proporciona un cierre óptimo y una presión de 
contacto baja, lo que   garantiza el mejor confort posible incluso 
durante largos periodos de uso.   Peltor Kid tiene la homologación 
CE y está pensado para niños de hasta 7 años. 

Peltor KIDS

re
f.:

 C
23

8

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 10 uds.

Accesorios / recambios: 

ref.:C238R Peltor KIDS - rosa neón H510A-442-RE /ud

ref.:C238V Peltor KIDS - verde neón H510A-442-GB /ud

ref.:H64S Bull´s Eye I /ud

niños J y cazadores

Modelo en color verde: 

Mean All(dB)	 10.9	 17.3	 26.6	 28.3	 33.5	 37.8	 37.9
Stand. dev.(dB)	 3.2	 2.5	 2.2	 2.7	 2.6	 2.0	 2.6
APV(dB)	 7.7	 14.8	 24.4	 25.6	 30.9	 35.7	 35.3

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 27 	 H: 32	 M: 24	 L: 15

Protectores auditivos

nnuevo

nnuevo

�
TIRO / CAZA

NIÑOS

�
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Precio: /ud

Especialmente diseñada para utilizar junto a las pantallas de   
soldadura. Kit de higiene HY505 incluido. Perfil ligero en el exterior 
y   profundidad en el interior. Los aros selladores son anchos y 
cómodos y están   rellenos con una combinación única de líquido y 
espuma. Cierre óptimo, presión   de contacto baja, lo que garantiza 
el mejor confort posible. Para entornos   industriales con ruidos 
moderados, tales como talleres en general, obras de   construcción, 
manejo de herramientas eléctricas, trabajos al aire libre   (87dBA-
98dBA). Atenúa especialmente en altas frecuencias.   

Norma: EN 352-1

OPTIME I nuca SOLDADOR

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 H
50

5B

Peso: 165 g

Precio: /ud

Fácil limpieza tanto del nuevo arnés como la cazoleta. Nueva   
espuma absorbente especial que reduce la acumulación de calor 
y humedad. Color   blanco. Aislamiento óptimo con presión de 
contacto baja. Muy confortables   incluso en usos prolongados. 
Es una excelente elección para entornos con ruidos   industriales 
altos o maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola,   
perforadoras neumáticas, etc.(94dBA-105dBA).   

Norma: EN 352-1

OPTIME II blanco - alimentación

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.re
f.:

 H
52

0H
A

Peso: 212 g

Auriculares activos y comunicaciones
Protectores auditivos ...último minuto 

Precio: /ud

Orejera básica con 2 puntos de anclaje, más comodidad y mejor 
ajuste   que 1 punto de anclaje. Dieléctrica, sin partes métálicas. 
Arnés regulable   en longitud. Color naranja, buena visilidad. SNR 
28 dB. 

Norma: EN 352-1

Orejera plegable 3M 1436

Ped. Mín.: 20 uds Ped. Estándar:20 uds

re
f.:

 1
43

6

BUEN PRECIO GARANTÍA 3M

Mean All(dB)	 14.6	 20.2	 32.5	 39.3	 36.4	 34.4	 40.2
Stand. dev.(dB)	 1.6	 2.5	 2.3	 2.1	 2.4	 4.0	 2.3
APV(dB)	 13.0	 17.7	 30.2	 37.2	 34.0	 30.4	 37.9

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 30 	 H: 34	 M: 29	 L: 20

Mean All(dB)	 14.1	 19.1	 29.8	 35.9	 30.3	 37.5	 33.4
Stand. dev.(dB)	 4.2	 2.6	 3.2	 3.3	 3.3	 1.8	 2.7
APV(dB)	 9.9	 16.5	 26.6	 32.7	 27.0	 35.7	 30.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 28 	 H: 30	 M: 26	 L: 18

Mean All(dB)	 10.9	 17.1	 25.4	 31.5	 32.6	 36.3	 34.8
Stand. dev.(dB)	 3.5	 2.8	 1.8	 2.6	 4.3	 3.4	 3.6
APV(dB)	 7.4	 14.3	 23.6	 28.9	 28.3	 32.9	 31.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 24 	 H: 30	 M: 24	 L: 15

nnuevo

nnuevo

nnuevo

I. ALIMENTARIA

SOLDADORES
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Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Norma: EN 352-1

Thunder T1 dieléctrico

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
90

28

Peso: 175 g

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas con un mantenimiento y una 
sustitución muy sencillos. Adaptables a cascos de seguridad. 
Norma: EN 352-1 Peso: 175 g

Thunder T1H a casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
25

33

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Thunder T1 plegable

re
f.:

 S
16

00

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Mean Att. (dB)	 18.3	 23.3	 26.6	 32.9	 33.8	 36.0	 37.9
Stand. Dev. (dB)	 4.3	 2.7	 2.3	 2.3	 2.9	 2.3	 3.2
APV(dB)	 14.0	 20.6	 24.3	 30.6	 30.9	 33.7	 34.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 30 	 H: 32	 M: 28	 L: 21

Mean Att. (dB)	 18.7	 22.5	 23.4	 32.4	 34.4	 35.5	 37.9
Stand. Dev. (dB)	 3.8	 3.9	 2.5	 2.2	 2.3	 2.3	 4.7
APV(dB)	 4.9	 18.6	 20.9	 30.2	 32.1	 33.2	 33.2

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 29 	 H: 32	 M: 26	 L: 20

Mean Att. (dB)	 19.9	 25.3	 28.6	 34.3	 35.7	 37.4	 37.8
Stand. Dev. (dB)	 4.7	 4.7	 4.7	 3.1	 2.9	 3.4	 3.8
APV(dB)	 15.2	 20.6	 23.9	 31.2	 32.8	 34.0	 34.0

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 31 	 H: 33	 M: 28	 L: 22

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

ref.:S9074 Kit hig. T1, T1H, T1F /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Auriculares pasivos
Protectores auditivosThunder dieléctrico 
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ref.:S9075 Kit hig. T2, T2H /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Norma: EN 352-1 Peso: 230 g

Thunder T2 dieléctrico

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
90

29

Precio: /ud

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas con un mantenimiento y 
una sustitución muy sencillos. Incluye una amplia variedad de 
adaptadores para distintos cascos.

Norma: EN 352-1 Peso: 220 g

Thunder T2H a casco

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 S
25

34

Una protección y un confort sin igual. Ahora con la tecnología 
patentada air flow control. La máxima protección que se puede 
obtener con un casco antirruido. Un diseño dieléctrico seguro para 
los entornos eléctricos. Arnés interior ventilado para un confort 
máximo. Almohadillas con muescas que permiten un mantenimiento 
y una sustitución muy sencillos.

Thunder T3 dieléctrico

re
f.:

 S
90

70

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Mean Att. (dB)	 20.5	 28.0	 31.9	 38.5	 37.1	 37.6	 38.0
Stand. Dev. (dB)	 3.6	 2.8	 3.5	 2.7	 3.4	 3.1	 5.2
APV(dB)	 16.9	 25.2	 28.4	 35.8	 33.7	 34.5	 32.8

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 33 	 H: 34	 M: 31	 L: 25

Mean Att. (dB)	 20.1	 24.9	 25.4	 34.0	 33.9	 36.2	 38.1
Stand. Dev. (dB)	 3.3	 2.8	 2.4	 2.3	 2.9            	3.2           4.6
APV(dB)	 16.8	 22.1	 23.0	 31.7	 31.0	 33.0	 33.5

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 30 	 H: 32	 M: 28	 L: 23

Mean Att. (dB)	 23.6	 30.8	 34.6	 40.3	 38.3	 43.1	 40.3
Stand. Dev. (dB)	 5.3	 4.5	 3.0	 2.2	 3.4	 3.4	 3.6
APV(dB)	 18.3	 26.3	 31.6	 38.1	 34.9	 39.7	 36.7

Frequency	 125 	 250 	 500 	 1000 	 2000 	 4000 	 8000	

SNR: 36 	 H: 37	 M: 34	 L: 26

ref.:S5820 Thunder T2HV (alta visibilida) /ud

ref.:S9075 Kit hig. T2, T2H /ud

Opciones y recambios: 

ref.:S9076 Kit hig. para T3 /ud

ref.:S2101 Optisorb, lavable y reversible /par

Accesorios / recambios: 

Auriculares pasivos
Protectores auditivos  calidad en plástico
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r.:S6871 Pasamontañas 
Polar Hood S/M

/ud

r:S6870 Pasamontañas 
Polar Hood L/XL

/ud

Opciones / modelos : 

Accesoriosmás accesorios

n

nn

re
f.:
H

Y
51

&
 

Anillos y almohadillas de repuesto para 
auriculares PELTOR tanto pasivos 
como activos y de comunicaciones.

Anillos y almohadillas 
para PELTOR

Ped. Estan.: 20 paresPed. Mín.:1 par

re
f.:
S

90
74

&
 

Elija el kit higiénico Howard Leight en 
funcion del modelo de auricular que 
posea.

Kit de higiene para 
HOWARD LEIGHT

Ped. Estándar.: 20 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
H

Y
10

0 

Precio:  /caja

Láminas adhesivas higiénicas 
desechables válidas para todos 
modelos. Nuevo envase tipo 
dispensador con 100 pares.

Láminas higiénicas 
Peltor. 100 pares

Ped. Estándar.: 10 cajas

Ped. Mín.: 1 caja

re
f.:
S

67
30

 

Precio:  /ud

Clip para fijar en el cinturón, que permite 
colgar un casco antirruido por su arnés. 
Una solución de transporte fácil para 
que el casco esté siempre al alcance 
de la mano en caso de exposición 
intermitente al ruido.

“Slim belt clip”

Ped. Estándar.: 10 uds.

Ped. Mín.: 1 ud.

n

re
f.:
S

68
71

 

Pasamontañas para protección contra 
el frío garantizando una atenuación 
óptima de la orejera. Compatible con 
todas las orejeras. Talla S/M.

Pasamontañas Polar 
Hood S/M

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:
S

21
01

 

Precio:  /par

En algodón, el Optisorb se adapta 
facilmente bajo la copa y permite 
la absorción de la transpiración. El 
Optisorb es lavable y reversible.

Optisorb, lavable y 
reversible

Ped. Estándar.: 50 par

Ped. Mín.: 1 par

HY51 Kit Optime I /par

HY52 Kit Optime II /par

HY54 Kit Optime III /par

Modelos para auriculares pasivos: 

HY73 Kit hig. comunic. /par

HY79 Kit hig. comunic. /par

Modelos auricul. activos y comunic. : 

/udS9074 Kit hig. T1, T1H, T1F

/ud

/ud

Opciones / modelos : 

S9075 Kit hig. T2, T2H

S9076 Kit hig. para T3

Protectores auditivos

Más info. por modelo: faru.es
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Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Elimina los ruidos nocivos y deja pasar la voz. Una tecnología 
patentada que permite una filtración elaborada sin componente 
electrónico. Bloquea los ruidos, pero ayuda a oir las voces de los 
compañeros, así como las alarmas y otras señales de alerta. Ofrece 
una seguridad mayor en todos los entornos en que una protección 
excesiva resulta peligrosa. Un arnés interno ventilado y almohadillas 
para las orejas garantizan un confort óptimo compatible con un 
porte prolongado. Un diseño dieléctrico seguro para los entornos 
eléctricos. Adaptables a cascos de seguridad. Para utilizar con 
una amplia variedad de cascos de seguridad. Adaptadores 3711 
& 3712 & 3721

Peso: 180 g

Clarity C1H a casco. Varios adapta-
dores

re
f.:

 S
12

62

Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Elimina los ruidos nocivos y deja pasar la voz. Una tecnología 
patentada que permite una filtración elaborada sin componente 
electrónico. Bloquea los ruidos, pero ayuda a oir las voces de los 
compañeros, así como las alarmas y otras señales de alerta. Ofrece 
una seguridad mayor en todos los entornos en que una protección 
excesiva resulta peligrosa. Un arnés interno ventilado y almohadillas 
para las orejas garantizan un confort óptimo compatible con un 
porte prolongado. Un diseño dieléctrico seguro para los entornos 
eléctricos.

Peso: 190 g

Clarity C1

re
f.:

 S
11

42

Es importante elegir el auricular adecuado para no aislar 
excesivamente al trabajador de su entorno inmediato. 
Un aislamiento total podría suponer un peligro adicional 
en determinados casos. Además existen auriculares 
diseñados para hacer barrera frente a los ruidos nocivos 
pero que facilitan la audicón de ciertos ruidos y voces 
humanas.
GESTIÓN DE SONIDO de Sperian son auriculares 
pasivos que han sido diseñados para facilitar el paso de 
ciertas frecuencias relacionadas con la voz humana.
PUSH TO LISTEN de Peltor. Auricular pasivo con un 
micro electrónico que se activa con pulsador con 
temporizador. Evita tener que quitarse el auricular para 
hablar.
ACTIVOS, auriculares de Peltor con electrónica que 
automáticamente filtra y detiene los ruidos nocivos 
dejando pasar los no perjudiciales .

AURICULARES CON GESTIÓN DE SONIDO Y ELECTRÓNICOS ACTIVOS

ref.:S6080 Kit de higiene para C1. C1H. C1F /ud

Accesorios / recambios: 

ref.:S6080 Kit de higiene para C1. C1H. C1F /ud

Accesorios / recambios: 

Auriculares activos y comunicaciones Clarity casi “activos”
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Precio: /ud

Norma: EN 352-1

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Orejera de amplificación de sonido extraplana para la caza. 
Especialmente diseñados para tiradores y cazadores profesionales 
y aficionados. Mayor conciencia del entorno por parte del usuario. 
Amplifica los sonidos ambientales hasta un límite seguro de 82 
dBA. Micrófonos direccionales que proporcionan una audición 
más natural. Diseño extraplano para un confort y una protección 
máximos. Duración de la batería hasta 350 horas con 2 pilas AAA 
(incluidas). Desconexión automática después de 4 horas.

Impact Sport

re
f.:

 S
35

30

Precio: /ud

Norma: EN 352

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

Serie totalmente nueva de protectores auditivos pasivos, con una 
función manual de escucha. Su diseño es tan simple como ingenioso. 
Solo con pulsar un botón, reducen la atenuación permitiendo así 
escuchar las conversaciones. Con el fin de comunicarse con otros 
compañeros de trabajo, muchos usuarios desprotegen uno de sus 
oídos, o se quitan los protectores auditivos para poder oír. Para 
recuperar la función protectora: basta simplemente con pulsar de 
nuevo el botón o esperar 30 segundos.

Peso: 290 g

Push to Listen

re
f.:

 C
15

6

Auricular activo (“escucha el entorno” y elimina el ruido nocivo) 
especialmente desarrollado para cazadores y tiradores. Práctica 
función de volumen activo que elimina el corte abrupto del sonido. 
Las carátulas intercambiables hacen que sea muy fácil cambiar el 
color del exterior de los mismos. Se conecta a la radio de caza. 
Equipado con la función de apagado automático. Plegable. dos 
modelos: C386C (caza: verde/naranja), C386T (tiro: rojo/negro) 
ATENCIÓN: Esta referencia incluye un único protector con dos 
juegos de carátulas.

Norma: EN 352 Peso: 250 g

SporTac caza o tiro

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

6&
Auriculares activos y comunicaciones

ref.:C386C SporTac caza (verde/naranja) /ud

ref.:C386 SporTac tiro (rojo/negro) /ud

Opciones / modelos : 

ref.:S5280 Kit de higiene para Impact Sport /ud

Accesorios / recambios: 

estos “escuchan” �O

CAZA / TIRO

CAZA / TIRO

PULSA EL BOTÓN Y ESCUCHA

O

O

O
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Precio por: /ud

Mientras protegen permiten escuchar los sonidos del entorno: 
conversaciones, sonidos de maquinaria y señales de advertencia, 
pero no permiten la entrada de ruido nocivo. Se apaga 
automáticamente transcurridas dos horas si no se usa. Duración 
aproximada de las pilas de 270 horas. Advertencia de carga de 
pila baja antes de apagarse. Enchufe hembra de audio para radio 
externa. Se convierte fácilmente en un equipo de comunicación 
completamente bidireccional. Fijacione(s): A, B, P3* Entrada de 
audio: J22B.

Norma: EN 352 Peso: 370 g

Protac II

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

1
Auriculares activos y comunicaciones

ref.:C381NG Protac II (negro) /ud

ref.:C381RJ Protac II (rojo) /ud

ref.:C381VD Protac II (verde) /ud

Opciones / modelos : 

Precio: /ud

ÚLTIMA GENERACIÓN DE PROTECTORES ACTIVOS. Mejora la 
comunicación y la seguridad. Función diferencial que permite oír 
los sonidos ambientales: conversación, máquinas y señales de 
advertencia. Sistema de menús guiado con voz fantasma. Equipado 
con las funciones siguientes: volumen de la función diferencial, 
balance, tiempo de retorno ajustable, igualador y volumen de 
entrada externa. El último ajuste se guarda al desconectar. 
Desactivación automática después de dos horas si no se usa 
ninguna función. Señal de advertencia cuando la carga de pilas 
es baja, antes de desactivar. Jack de entrada de audio para radio 
externa. SNR: 30-31 dB.

Norma: EN 352 Peso: 400 g

Tactical XP diadema plegable

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
86

3A

Precio: /ud

Mejora la comunicación y la seguridad. Función diferencial que   
permite oír los sonidos ambientales: conversación, máquinas 
y señales de   advertencia. Sistema de menús guiado con voz 
fantasma. Equipado con las   funciones siguientes: volumen de la 
función diferencial, balance, tiempo de   retorno ajustable, igualador 
y volumen de entrada externa. Señal de advertencia   cuando la 
carga de pilas es baja, antes de desactivar. Jack de entrada de 
audio   para radio externa. Micrófono con ompensación de ruido 
efectiva para una   comunicación clara y fiable. Pértiga de micrófono 
integrada. Botón PTT en la   cazoleta. 

Norma: EN 352 Peso: 400 g

Tactical XP Headset (micro + cable)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
86

4A
te enteras de todo! _

O

O

O
O

O

O
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Precio: /ud

Función de volumen activo, la cual atenúa lo sonidos fuertes y 
nocivos, y amplifica los sonidos débiles. El receptor de radio le 
permite disfrutar de ésta mientras trabaja. El sonido se reproduce 
en estéreo con unos bajos que aumentan la calidad de la recepción 
musical. “Escucha” el entorno en el que usted se encuentra y se 
adapta a lo que “oye”. La electrónica interna analiza la información 
y procesa el sonido antes de reproducirlo para su aparato auditivo. 
El nivel sonoro de la radio no supera nunca los 82dB(A). Mando de 
FM/AM para seleccionar el modo de recpción de la radio. Permite 
además la conexión de un   reproductor de discos CD o de MP3.  
Es posible además conectar a un walkie para “sólo escucha”.

Norma: EN 352 Peso: 400-430 g

Alert AM/FM

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:10 uds.

re
f.:

 C
59

9A

Precio: /ud

Auricular de protección que además incorpora un sintonizador 
de FM para   escuchar sus emisoras favoritas. Con limitador de 
volumen, excelente calidad de   sonido estéreo, incluso en entornos 
ruidosos. Estimula el uso de los auriculares   protectores y rompe la 
sensación de aislamiento. Dispone de entrada para   reproductor de 
MP3. Existen otros modelos similares con propiedades adicionales:   
con sistema “tactical” (permite escuchar los ruidos del entorno que 
no son   nocivos), con conexión para walkies, móviles o dispositivos 
de reproducción de   música, etc. Consultar con el Servicio de 
Atención al Cliente de   FARU.

Norma: EN 352 Peso: 340-370 g

Radio FM

Ped. Mín.: 1 ud. Ped. Estándar:20 uds.

re
f.:

 C
15

8

Precio: /ud

El Peltor WS Workstyle le permite estar conectado sin cables 
a su   dispositivo de música preferido mientras trabaja, sin perder 
una llamada   telefónica o comentarios de los compañeros ya que 
se trata de un auricular   activo. Al recibir una llamada, la música 
se interrumpe y se   puede hablar incluso en los ambientes más 
ruidosos gracias al micrófono   omnidireccional electret integrado 
que filtra la voz del ruido. Características:   Conexión wireless 
Bluetooth 2.1 para la recepción de llamadas y música stereo.   
Función dependencia de nivel.  Nivel de atenuación: 26 dB. Limitador 
de   nivel y control de dosis de nivel de ruido diario. Reforzador 
de bajos.   Micrófono electret cancelador de ruido integrado en la 
propia carcasa. Carcasas   intercambiables. Menú guiado por voz 
en off.  Incluye cargador y pilas   recargables.  

Norma: EN 352-8

WS Workstyle Bluetooth

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 1
12

0W
S

trabajar a gusto ¯J¯ Auriculares activos y comunicaciones

nnuevo

SUPER VENTAS

PARA MÓVIL Y MÚSICA

È

¯

¯
¯
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¯
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NUEVO MICRO INTEGRADO
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Precio: /ud

Auricular de comunicaciones para conectar a teléfonos DECT o 
a walkie-talkie. Alta atenuación, gran calidad de sonido, amplio 
espacio para las orejas. Micrófono con compensación de ruido para 
una comunicación clara. Micrófono fácil de manejar y de posicionar. 
Datos orientativos. Consulte siempre con FARU.

Norma: EN 352

Para GSM y DECT 2,5mm

Ped. Mín.: 1 ud.re
f.:

 C
37

7A
n

Auriculares activos y comunicaciones

Precio: /ud

Auricular mono de “sólo escucha”, no incluye micrófono. Para   
conectar a dispositivos de comunicaciones como walkie-talkies- 
Alta atenuación   con acústica optimizada para entornos muy 
ruidosos. Amplio espacio para las   orejas. Gran confort de uso. 
Consulte con FARU para más información.   

Norma: EN 352 Peso: 290 g

Sólo escucha  mono 230 Ohm 2,5mm

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
38

41

Precio: /ud

Cascos de alta atenuación con diseño acústico optimizado y un 
perfecto sellado a las orejas, para obtener la mejor calidad sonora y 
el mejor confort posibles. Micrófono con una eficaz compensación 
de los ruidos para lograr una comunicación nítida y fiable. Jirafa para 
micrófono integrada con la función “Quick Positioning”. Conexión 
J11 estándar (Nexus TP-120). Auriculares montados en barra fija 
que proporcionan la menor resonancia y distorsiones posible, con 
los que se logra una excelente reproducción sonora incluso en 
entornos muy ruidosos. Gran número de configuraciones. Versiones 
de cabeza, de nuca y de casco.

Norma: EN 352 Peso: 290-320 g

230 Ohm micro dinamico J11

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
15

9A

ref.:C378A Para ICOM/ALINCO doble jack /ud

ref.:C378KA Para walkie KENWOOD /ud

Otros modelos para walkie-talkie : 

ref.:C37940A Para MOTOROLA GP340 /ud

ref.:C379A Para MOTOROLA GP300 /ud

ref.:C379FXA Alta atenuación FLX (sin cable) J114A /ud

ref.:C384A Auricular 230 Ohm 3,5 mm mono /ud

Opciones / modelos : 

walkies, gsmÈ,dectÅ
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Auriculares activos y comunicaciones

Precio: /ud

CON EMISORA 446 MHz INCORPORADA (permite la comunicación 
con   otros Lite Com o Walkies). Sus 38 subcanales permite 
que varios usuarios se   comuniquen individualmente usando el 
mismo canal. Una voz electrónica le indica   qué parámetros está 
ajustando para que usted no necesite quitarse el equipo para   
realizar sus comprobaciones. Cuando no se usa, el equipo se 
apaga   automáticamente para ahorrar el consumo de las pilas. Por 
razones de   seguridad, el sistema externo tiene prioridad en las 
señales. Usted también   puede conectar un reproductor de discos 
CD o un receptor de radio de FM,   pudiendo escuchar música y 
noticias. 

Norma: EN 352 Peso: 418-438 g

LITE COM BASIC (446 MHz)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
44

7A

Precio: /ud

AURICULARES CON EMISORA UHF de 446 MHz INCORPORADA   
(comunicación con usuarios de Lite Com o Walkies). CON 
FUNCIÓN DE VOLUMEN ACTIVO   que le permite escuchar los 
sonidos del entorno: conversaciones, sonidos de   maquinaria 
y señales de advertencia. Los ruidos repentinos con impulsos y   
niveles perjudiciales son atenuados. Pantalla LCD y voz “fantasma” 
que le indica   los parámetros ajustados. Sin uso, se apaga 
automáticamente para ahorrar el   consumo de las pilas. Posibilidad 
de conectar un teléfono móvil, radio de   comunicación. El sistema 
externo tiene prioridad en las señales. Usted también   puede 
conectar un reproductor de discos CD, FM o MP3, pudiendo 
escuchar música y   noticias. 

Norma: EN 352 Peso: 770 g

LITE COM III (446 MHz) electret

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
23

5A
walkie incorporado!

O
O

INCORPORAN TRANSMISOR UHF

Precio: /ud

AURICULARES CON EMISORA UHF de 446 MHz INCORPORADA   
(comunicación con usuarios de Lite Com o Walkies). DISPONE 
DE ENLACE BLUETOOTH   para conectar con teléfono móvil u 
otros dispositivos. Puede también escuchar   música desde el tel. 
móvil u otro dispositivo bluetooth. Con función de volumen   activo 
que le permite escuchar los sonidos del entorno: conversaciones, 
sonidos   de maquinaria y señales de advertencia. Los ruidos 
repentinos con impulsos y   niveles perjudiciales son atenuados. 
Voz “fantasma” que le indica los parámetros   ajustados. Sin 
uso, se apaga automáticamente para ahorrar el consumo de 
las   pilas o batería. Batería recargable y cargador incluidos.

Norma: EN 352 Peso: 770 g

WS LITE COM (446 MHz)

Ped. Mín.: 1 ud.

re
f.:

 C
24

1A

O
O
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_

PMR BANDA LIBRE 446 MHz
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BATERÍA Y CARGADOR INCL.
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