


MOTOVIBRADORES
PARA PREFABRICADOS

Series: AFC - AFP - VFC - VFP



TIPO TAMAÑO

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

rpm FUERZA CENTRIFUGA
(kg)

PESO
(kg)

POTENCIA NOM.
(W)

CORR. NOM.
(A)

AFC 800/3

AFC 1500/3

AF10C

AF15C
3000 3600

873

1395

850

1440

20,5

30

20

28,5

650

900

750

1000

1,1

1,5

10,5

14,3

1,1

1,5

12,0

16,4

50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz 50 Hz 60 Hz
50 Hz 60 Hz

400 V 42 V 460 V 42 V

MOTOVIBRADORES ELECTRICOS A FRECUENCIA DE
RED, CON ATAQUE MEDIANTE MORDAZA
Desplazamiento rápido de un molde a otro.

Alimentación trifásica
220-230 / 380-400V 50 Hz y 42V 50 Hz
220-240 / 440-480V 60 Hz y 42V 60 Hz
Sobre pedido
– Mordaza de ataque rápido

TIPO TAMAÑO
DIMENSIONES DE ANCLAJE (mm)

MORDAZA
TIPO

AFC 800/3

AFC 1500/3

AF10C

AF15C

356

402

218

225

84

84

145

145

240

240

82

106

122

134

126

140

16

16

2

2

A B C D E F
Ø
G L

Ø
PG
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3.000 r.p.m. 50 Hz
SERIE AFC



TIPO TAMAÑO

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

rpm FUERZA CENTRIFUGA
(kg)

PESO
(kg)

POTENCIA NOM.
(W)

CORR. NOM.
(A)

AFC 500/6

AFC 1000/6

AFC 1500/6

AFC 500/9

AFC 1000/9

AFC 1500/9

AF05C

AF10C

AF15C

AF05C

AF10C

AF15C

6000
200 Hz

9000
150 Hz

515

925

1511

580

1240

1600

12

19,3

21,8

11,5

18,5

20,7

700

1050

1600

650

1150

1600

11,3

17

26

9,7

17,5

24

1,9

2,85

4,4

1,6

2,9

4,0

42 V 250 V

MOTOVIBRADORES ELECTRICOS DE ALTA FRECUENCIA
ATAQUE MEDIANTE MORZADA
Indicados para moldes y mesas vibrantes para la
producción de piezas de hormigón.
Desplazamiento rápido de un molde a otro.

Alimentación trifásica
4 polos 6000 rpm 200 Hz 42V
2 polos 9000 rpm 150 Hz 42V
Sobre pedido
– Ejecución 100 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz
– Tensión 250V
– Mordaza de ataque rápido
– Convertidor de frecuencia adecuado al 

funcionamiento del propio motovibrador

TIPO TAMAÑO
DIMENSIONES DE ANCLAJE (mm) MORDAZA

TIPO

AFC 500/6
AFC 500/9

AFC 1000/6
AFC 1000/9

AFC 1500/6
AFC 1500/9

AF05C

AF10C

AF15C

291

294

314

180

218

225

90

84

84

105

145

145

180

240

240

58

51

62

102

122

134

108

126

140

11

16

16

1

2

2

A B C D E F
Ø
G L

Ø
PG
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6.000 r.p.m. 200 Hz
9.000 r.p.m. 150 Hz

SERIE AFC



FIG. 1 FIG. 2

TIPO TAMAÑO

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

rpm FUERZA CENTRIFUGA
(kg)

PESO
(kg)

POTENCIA NOM.
(W)

CORR. NOM.
(A)

AFP 500/6

AFP 1000/6

AFP 1500/6

AFP 2000/6

AFP 500/9

AFP 1000/9

AFP 1500/9

AFP 2000/9

AF05

AF10

AF15

BM 15

AF05

AF10

AF15

BM15

6000
200 Hz

9000
150 Hz

515

925

1511

1950

580

1240

1600

2000

13,1

20

23,5

42

12,6

19,2

22,5

40,5

700

1050

1600

2000

650

1150

1600

1900

11,3

17

26

34

9,7

17,5

24

32

1,9

2,85

4,4

5,7

1,6

2,9

4,0

5,4

42 V 250 V

MOTOVIBRADORES ELECTRICOS DE ALTA FRECUENCIA,
ATAQUE CON PATAS
Indicados para moldes y mesas vibrantes para la
producción de piezas de hormigón.

Alimentación trifásica
4 polos 6000 rpm 200 Hz 42V
2 polos 9000 rpm 150 Hz 42V
Sobre pedido
– Ejecución 100 Hz, 120 Hz, 180 Hz, 240 Hz
– Tensión 250V
– Convertidor de frecuencia adecuado al 

funcionamiento del propio motovibrador

6.000 r.p.m. 200 Hz
9.000 r.p.m. 150 Hz

SERIE AFP

TIPO TAMAÑO
DIMENSIONES DE ANCLAJE (mm) DIMENSIONES DE FIJACION (mm)

AFP 500/6
AFP 500/9

AFP 1000/6
AFP 1000/9

AFP 1500/6
AFP 1500/9

AFP 2000/6
AFP 2000/9

AF05

AF10

AF15

BM15

1

1

1

2

291

294

314

446

170

186

216

245

166

187

218

260

108

126

140

258

102

122

134

219

60

70

89

122

58

51

62

86

105

111

100

140

140

154

180

190

11

13

17

17

131

141

135

190

26

30

35

40

38

43

56

45

66

74

93

25

4

4

4

4

11

16

16

16
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0-6.000 r.p.m. 0-100 Hz
SERIE VFC

TIPO TAMAÑO

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

rpm

0�100 Hz

FUERZA CENTRIFUGA
(kg)

PESO
(kg)

POTENCIA NOM.
(W)

CORR. NOM.
(A)

a 100 Hz

VFC 1200

VFC 1900

AF10C

AF15C
0�6000

1200

1900

20,5

26

1100

1500

16,5

22,4

1,8

2,5

42 V 400 V

TIPO TAMAÑO
DIMENSIONES DE ANCLAJE (mm) MORDAZA

TIPO

VFC 1200

VFC 1900

AF10C

AF15C

356

385

218

225

84

84

145

145

240

240

82

86

122

174

126

178

16

16

2

2

A B C D E F
Ø
G L

Ø
PG

Las características de este catálogo, pueden ser modificadas sin necesidad de notificación previa6

MOTOVIBRADORES ELECTRICOS A FRECUENCIA
VARIABLE CON ATAQUE MEDIANTE MORDAZA
Indicados para moldes y mesas vibrantes en la
producción de piezas de hormigón. Con la vibración de
alta frecuencia variable se puede ajustar la regulación
de la velocidad, permitiendo obtener un funciona-
miento óptimo de la planta y conseguir una notable
reducción del nivel de ruido con respecto a otros
sistemas tradicionales, ya sean eléctricos o neumáticos.
Los motovibradores VFC pueden montarse con masas
antidesfasadas para vibraciones diferenciadas entre el
llenado, asentamiento y acabado de las piezas en el
molde, consiguiéndose texturas muy finas.
Es posible un rápido desplazamiento del vibrador de un
molde a otro.

Alimentación trifásica
– 2 polos 0�6000 rpm 0�100 Hz 400V
– 2 polos 0�6000 rpm 0�100 Hz 42V
El motovibrador VFC puede ser pilotado por
cualquier tipo de variador de frecuencia del
tipo PWM a par constante.
La programación del variador debe
realizarse teniendo en cuenta las carac-
terísticas electromecánicas indicadas en la
placa de características del motovibrador
instalado.
Sobre pedido
– Podemos entregar el variador programa-

do para el funcionamiento del motovi-
brador

– Mordaza de ataque rápido



0-6.000 r.p.m. 0-100 Hz
SERIE VFP

MOTOVIBRADORES ELECTRICOS A FRECUENCIA
VARIABLE CON ATAQUE CON PATAS
Indicado para moldes y mesas vibrantes en la
producción de piezas de hormigón. Con la vibración de
alta frecuencia variable se puede ajustar la regulación
de la velocidad, permitiendo obtener un funciona-
miento óptimo de la planta y conseguir una notable
reducción del nivel de ruido con respecto a otros
sistemas tradicionales, ya sean eléctricos o neumáticos.
Los motovibradores VFP pueden montarse con masas
antidesfasadas para vibraciones diferenciadas entre el
llenado, asentamiento y acabado de las piezas en el
molde, consiguiendo texturas muy finas.

Alimentación trifásica
– 2 polos 0�6000 rpm 0�100 Hz 400V
– 2 polos 0�6000 rpm 0�100 Hz 42V
El motovibrador VFP puede ser pilotado por
cualquier tipo de variador de frecuencia del
tipo PWM a par constante.
La programación del variador debe
realizarse teniendo en cuenta las carac-
terísticas electromecánicas indicadas en la
placa de características del motovibrador
instalado. 
Sobre pedido
– Podemos entregar el variador programa-

do para el funcionamiento del motovi-
brador

– Mordaza de ataque rápido

TIPO TAMAÑO
DIMENSIONES DE ANCLAJE (mm) DIMENSIONES DE FIJACION (mm)

VFP-1200

VFP-1900

VFP-2500

AF10

AF15

BM15

1

1

2

356

385

446

186

216

245

187

218

260

126

178

258

122

174

219

70

89

122

82

86

86

111

100

140

154

180

190

13

17

17

141

135

190

30

35

40

43

56

45

74

93

25

4

4

4

16

16

16
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TIPO TAMAÑO

CARACTERISTICAS MECANICAS CARACTERISTICAS ELECTRICAS

rpm

0�100 Hz

FUERZA CENTRIFUGA
(kg)

PESO
(kg)

POTENCIA NOM.
(W)

CORR. NOM.
(A)

a 100 Hz

VFP 1200

VFP 1900

VFP 2500

AF10

AF15

BM15

0�6000

1200

1900

2500

21

27,8

43

1100

1500

2000

16,5

22,4

32

1,8

2,5

3,5

42 V 400 V

FIG. 1 FIG. 2




